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На наименования, помеченные знаком        , действует скидка на оборудование. 

- автоматика подачи и заглубления контролирует производительность резки и 

регулирует скорость подачи в зависимости от параметров процесса резки

- система самоустанавливающихся направляющих роликов не требует периодической 

регулировки роликов и позволяет одновременно использовать старые изношенные 

и новые направляющие рельсы

- поворотный рычаг 360°

- быстросъемная система крепления гидравлических моторов

- односкоростной гидравлический мотор HD19 (для Ø800-1000 мм) в стандартной 

комплектации

- двухскоростной гидравлический мотор HD30/19 (для Ø800-1600 мм, опция) 

обеспечивает передачу максимальной мощности агрегата и максимального крутящего 

момента без гидравлических потерь даже для дисков больших диаметров 

- все корпусные детали из высокопрочного алюминиевого сплава

- центральная подача воды через фланец 

- легкая в обслуживании и в ремонте

Гидравлическая стенорезная 
установка SW 800
Новейшая сверхнадежная полностью гидравлическая стенорезная 
установка с поворотным рычагом, автоматикой подачи и заглубления и 
самоустанавливающимися направляющими роликами для резки на глубину 
до 710 мм дисками максимального диаметра до Ø1600 мм 

Стенорезная установка SW800
Ø Диаметр диска [мм] 800 / 1200 / 1600
Глубина реза [мм] 310 / 510 / 710
Посадочное отверстие [мм] 60
Поводковые отверстия 6 x M8 TK 110 мм
Гидравлический мотор HD19 (для Ø800-1000 мм)

HD31 (для Ø1200-1600 мм)
HD30/19 (для Ø800-1600 мм)

Вес гидравлического мотора  4,9 кг HD19
5,9 кг HD31
7,9 кг HD30/19

Вес режущей части (без мотора) 28,0 кг
Цена в комплекте с HD19 13.500,00 €

Цена комплекта SW800 с A23-M 32.139,00 €
Цена комплекта SW800 с A23-RC 36.239,00 €

В комплект SW800 / A23-M входит:
1 Режущая часть SW800 с гидромотором 

HD19
1 Гидравлический агрегат A23-M
1 Пакет шлангов 10 м (6 шлангов)
1 Шланг подачи воды 10 м
1 Рельс 2,0 м
1 Рельс 1,0 м
4 Крепежный блок шины
1  Защ. кожух 800 мм (закрытый, 

разделяемый)
1 Защ. кожух 800 мм (резка вплотную к стене)
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На наименования, помеченные знаком        , действует скидка на оборудование. 

- A23-M со встроенной панелью управления

- A23-RC с кабельным дистанционным управлением 10 м

- практически полное отсутствие электрических компонентов 

обеспечивает максимальную надежность

- встроенная автоматика подачи и заглубления

- бесступенчатая регулировка расхода масла 0-55 л/мин

- оптимально подходит для привода канатных пил и 

гидравлических сверлильных установок 

- максимальная гидравлическая мощность 23 кВт

- вес всего 126 кг (A23-M) и 140 кг (A23-RC) (с маслом)

- большие траспортировочные колеса

Гидравлический агрегат A23-M / A23-RC
Электродвигатель 16,5 / 26 кВт (S1 / S9)  
Рабочее давление макс. 240 бар

Расход масла 0-55 л/мин / бесступенчатая 
регулировка

Вес (с гидр. маслом) A23-M 126 кг / A23-RC 140 кг
Размеры ДxШxВ 620x620x1100 мм
Цена A23-M 11.800,00 €
Цена A23-RC 15.900,00 €

A23-M

A 23-RC

Компоненты и дополнительные опции: Цена
[€]

Рельс 1,0 м 590,00 €
Рельс 1,5 м 890,00 €
Рельс 2,0 м 1.190,00 €
Рельс 2,5 м 1.490,00 €
Крепежный блок шины 260,00 €
Защитный кожух 800 мм (закрытый, разделяемый) 1.790,00 €
Защитный кожух 800 мм (резка вплотную к стене) 590,00 €
Защитный кожух 1200 мм (закрытый, разделяемый) 1.990,00 €
Защитный кожух 1200 мм (резка вплотную к стене) 660,00 €
Защитный кожух 1600 мм (закрытый, разделяемый) 2.490,00 €
Защитный кожух 1600 мм (резка вплотную к стене) 1.290,00 €
Дистанционное управление для A23-M 
(подача и заглубление) 5.850,00 €

Гидравлический мотор HD19 с быстросъемным 
адаптером (для Ø800-1000 мм) 1.190,00 €

Гидравлический мотор HD31 с быстросъемным 
адаптером (для Ø1200-1600 мм) 1.290,00 €

Гидравлический мотор HD30/19 с быстросъемным 
адаптером (для Ø800-1600 мм) 2.780,00 €

Пакет шлангов 10 м для A23-M / A23-RC 
(6 шлангов) 1.590,00 €

Шланг подачи воды 10 м 49,00 €
Дополнительное оборудование и приспособления по запросу
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